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R H E N O C O L L   Anti-Grau 2000 
Hilfsmittel, Lösemittelprodukt, für Rhenocoll Möbel- und Treppenlacke 
Art.-Nr.: A 4510 
 
Einsatzbereich: 
Lösemittelhaltiger Zusatz zum Verlängern der offenen Zeit (Trocknung) von 
lösemittelhaltigen Rhenocoll-Lacken. 
Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. 
 
VOC 2010: entfällt 
 
Merkmale: 
Sorgt bei hoher Luftfeuchtigkeit für ein klares und schleierfreies Auftrocknen der 
Holzlacke, verzögert die Trocknung und entfeuchtet den Lackfilm und den Untergrund. 
 
Verwendung: 
Rhenocoll Anti-Grau 2000 dem Lösemittellack max. 5 % zugeben. Mischung gut 
umrühren. Wird beim umrühren zuviel Luft in den Lack mit eingerührt, muss vorm 
lackieren der Lack zu erst entlüften. 
 
Liefergebinde: 
1 ltr Dose 
5 ltr Kanister 
 
Service: 
Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur 
Verfügung. 
 
Tel.: + 49 (6384) 9938-0 
Fax: + 49 (6384) 9938-112 
E-Mail: info@rhenocoll.de 
 
Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie 
den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im 
Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. 
Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die 
Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. 
Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.  
Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre 
Gültigkeit. 
 


