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R H E N O P L A S T  HR 3 (VP 5195) 
Zwischenreiniger 
Art.-Nr.: A 7801 
 
Merkmale: 
Lösungsmittelgemisch mit Haftverbesserungsanteilen für die bessere 
Überlackierbarkeit von PVC-Teilen. 
 
Einsatzbereich: 
Zum Reinigen von lackierten Rhenoplast - Oberflächen. Stellt Haftbrücke dar für 
folgende Beschichtung mit Rhenoplast (Kunststoff - Profillack). 
Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. 
 
Verarbeitung: 
Zur Reinigung der zu lackierenden Teile Zellstoff mit dem Haftreiniger HR3 tränken und 
die Kunststoffoberfläche damit Abwischen. Das Produkt wird unverdünnt verwendet. 
Vor der anschließenden Lackierung ist eine Trocknungszeit des Haftreinigers von 5 
Minuten zu beachten. 
 
Liefergebinde 
10 l Kanne 
30 l Kanne 
 
Lagerung: 
Kühl, aber frostfrei, Anbruchgebinde gut verschließen, 1 Jahr lagerfähig. 
 
Entsorgung: 
Abfallschlüssel-Nr.55315 
Entleerte Gebinde dem Blechabfall zuführen. 
Nicht in Gewässer, Abwässer oder Erdreich gelangen lassen. 
 
VOC 2010: entfällt 
 
Ökologie: WGK = 3  (Selbsteinstufung). Nicht in Gewässer, Abwässer oder Erdreich 
gelangen lassen. 
 
Kennzeichnung: 
Rhenoplast HR 3 ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV). Bitte beachten Sie das gültige Sicherheitsdatenblatt. 
 
Sicherheitshinweis: 
Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
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Service: 
Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich 
zur Verfügung. 

 
Tel.: + 49 (6384) 9938-0 
Fax: + 49 (6384) 9938-112 
E-Mail: info@rhenocoll.de  
 
Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie 
den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen 
im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. 
Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die 
Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. 
Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.  
Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre 
Gültigkeit. 

  
  


