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Rhenoplast Window Active Plus 
Pflegemilch für beschichtete PVC-Fensterprofile im Außenbereich 
Art.-Nr.: A 3777 

 
Anwendungsgebiet: 
Rhenoplast Window Active Plus ist eine im Wischverfahren aufzutragende Pflegemilch, 
die besonders für die Pflege von bewitterten, mit Rhenoplast KP1⊕ beschichteten 
Fensterprofilen geeignet ist. Mit ihr erhält die bewitterte Lackoberfläche Ihren 
ursprünglichen Glanz wieder zurück. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben 
bestimmt. 
 
Arbeitsweise: 
Die fett- und schmutzfreie, bewitterte Lackoberfläche wird mit einem mit Rhenocoll 
CleanEx getränkten Zellstofftuch abgewischt. Nach dem vollständigen Abdunsten (ca. 2 
Minuten)  wird Rhenoplast Window Active Plus mit einem Schwamm in kreisenden 
Bewegungen aufgetragen. Nach Antrocknung mit einem weichen Tuch nachpolieren. 
Schutzwirkung: 3 Monate. 
 
Lagerung:    1 Jahr, kühl aber frostfrei 
 
Verarbeitung:   Unverdünnt, vor der Verarbeitung Gebinde kräftig  

     schütteln.  
 
Verarbeitungstemperatur: 20° C empfohlen 
 
Liefergebinde:   250 ml Flasche 
 
VOC 2010: Kat. F / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST < 130 g/L 
 
Kennzeichnung 
Keine Kennzeichnung 
 
Sicherheitshinweis: 
Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der 
zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie 
Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen. 
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Service: 
Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich 
zur Verfügung. 
Tel.: + 49 (6384) 9938-0 
Fax: + 49 (6384) 9938-112 
E-Mail: info@rhenocoll.de 
 
Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie 
den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen 
im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. 
Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die 
Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. 
Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.  
Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre 
Gültigkeit. 
  
 


